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Fiche péedagogique n°7 :

Gestion des eaux
usees et aménagement
du terrifoire
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") COMPETENCES VISEES :

Cette activité vise a aider l'éleve a comprendre le monde pour lui permettre d'étre un citoyen
responsable au sein de son territoire. L'éléve va devoir mettre en ceuvre une démarche
géographique afin d'inscrire un objet d'étude dans son contexte spatial.

Au terme de cefte activité, les compétences et savoir-faire suivants seront mis en ceuvre :

B Localiser des lieux et les positionner sur une carte

m |dentifier les principales caractéristiques des concepts lies au theme étudié

W Traifer ef analyser des informations dans différents documents

m Meftre en relation différents documents afin de récolter
des informations

m |dentifier, 3 partir de documents variés, des liens enfre des
composantes du territoire.

COMPETENCES PRINCIPALES :

@ uaA 1. Décrire le contexte spatial du theme sélectionné
Compétence : Positionner et situer des objets dans l'espace.

® uan 2. Expliquer des relations entre le theme sélectionné et le
contexfe spatial

Compétence : Etablir l'existence de liens entre des composantes du
territoire

3 périodes au cours de
géographie

| MISE EN SITUATION :

De nouvelles habitations vont étre construites sur le territoire de TechnoCity. Avant de lancer les
différentes procédures nécessaires a la réalisation de celles-ci, des experts sont sollicités pour
analyser les zones de construction au niveau du systéme de traitement des eaux usées a installer
sur chacun des sites. Les éléves vont jouer le role de ces experts, ils seront donc urbaniste,
opérateur en topographie, entrepreneur en construction, ingénieur en construction...

\ PREREQUIS :

==

@ UAA 1. Décrire le contexte spatial du theme sélectionné
Compétence : Positionner et situer des objets dans l'espace.

Comme vu précédemment, le territoire wallon est couvert par 23 plans de secteur qui définissent,
par zones, les affectations auxquelles le sol est réservé.

L'affectation qui convient donc a la construction d'une nouvelle habitation est la zone d'habitat.




DEROULEMENT DE L'ACTIVITE :

PHASE 1 | pEreetE

Distribution des documents. Chaque éléve recoit des documents et a un acces a un ordinateur pour
réaliser des recherches afin de compléter le tableau de synthése (voir outils pédagogiques).

Lecture et analyse individuelle des documents ({EY1). Pour chaque habitation citée, les éléves
doivent retrouver les informations suivantes : (a) les acteurs (institutions, organisations...) présents
dans le traitement des eaux ; (b) le régime d'assainissement des eaux usées ; (c) le cycle de
traitement des eaux usées.

Chaque éleve compléte ensuite le tableau de syn’rhése(Z).

Aprés avoir identifié les différents régimes d'assainissement des eaux usées, les éléves doivent les

définir( ()3).

COMPETENCE :

@ UAA 1. Décrire le contexte spatial du théme sélectionné
Compétence : Positionner et situer des objets dans l'espace.

@ uan 2. Expliquer des relations entre le theme sélectionné et le contexte spatial
Compétence : Etablir l'existence de liens entre des composantes du territoire

o Stratégie transversale : lecture d'une carte thématique ou schématique.
Manipulation des outils de représentation de l'espace (par ex : I'Atlas...)

PHASE 2. 1 période

Moment de structuration (4 et 5) : l'enseignant corrige en interaction avec le groupe classe :
le tableau de synthése et les régimes d'assainissement de la phase 1 et passe en revue les
différents cas de figure du document 4 : « Ma maison et mes eaux usées».

(source : http://www.inasep.be)

PHASE 3. | période

@Visionnage d'une vidéo. Le groupe classe visionne la vidéo.
Distribution du schéma (6) d'une station d'épuration a chaque éléve.
A l'aide des informations de la vidéo et des propositions, chaque éléve annote le schéma.

Moment de structuration (7) : l'enseignant reprend et détaille les différentes étapes de
fonctionnement d'une station d'épuration.

Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité (disponibles
dans la boite a métiers)

(1) Pour cette étape un accés a un centre cybermédia est nécessaire




A lissue de cette activité, les éléves auront joué le role d'experts en traitement des eaux usées
et auront découvert le métier suivant. Vous pouvez retrouver dans la boite a métiers, les par-
cours de formation permettant d'accéder a ces métiers :

Entrepreneur en construction (PF7, PF12, PF15)
Ingénieur en construction (PF7, PF12, PF15)
Opérateur en topographie

Urbaniste (PF2, PF10, PF12, PF15)

Pour plus d'informations, consultez les fiches métiers sur le site metiers.siep.be.

Vous pouvez également découvrir ce métier dans la Technosphére 2.0 lors du choix du site
' pour l'implantation de la station d'épuration et pour son raccordement a la ville.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :

Le grand Atlas de Boeck et/ou Google earth (ou encore Google maps).

SPGE. Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique [en lignel. 2019.
Disponible sur : htftps://sig.spge.be/carto/apps/webappviewer/index.html?id=3776efbe2076447f8fddd169360266ae
(08/01/2019).

Gouvernement Wallon, Di Antonio. [en lignel.
Disponible sur : http://diantonio.wallonie.be (08/01/2019).

inasep. Ma maison et mes eaux usées [en ligne]. 2018.
Disponible sur : http://www.inasep.be/sites/default/files/pictures/mamaisonetmeseauxusees _web__
spreads.002.002.pdf (08/01/2019).

Kezako. Comment épure-t-on l'eau [en lignel. 2018.
Disponible sur : http://kezako.unisciel.fr/category/episodes-video-de-la-serie/#kezako-commenf-epure-t-on-
leau (08/01/2019).

AquaWal. Poster sur le fonctionnement d'une station d'épuration [en ligne]. 2019.
Disponible sur : https://www.aquawal.be/fr/poster-sur-le-fonctionnement-d-une-station-d-epuration.
htm!(?IDC=679 (08/01/2019).




OUTIL PEDAGOGIQUE 1 : .
DOCUMENTS A ANALYSER ET AIDE A L'ANALYSE DES DOCUMENTS

Considérez les cas ci-dessous :

- Cas 1: nouvelle construction dans la rue René Demoitelle a Grivegnée
Cas 2 : nouvelle construction dans la rue de llnstitut @ Cerexhe-Heuseux

- Cas 3 : nouvelle construction dans la rue Nifiet a Blégny
Cas 4 : nouvelle construction dans la rue Henri Massin a Petit-Rechain (Verviers)
Bonus : nouvelle construction dans votre rue

A partir des documents 3 ta disposition, pour chaque cas cité ci-dessus, retrouve les informations suivantes :
- les acteurs (institutions, organisations..) présents dans le traitement des eaux usées

- le régime d'assainissement des eaux usées

- le type de cycle de traitement des eaux usées

1) Localise précisément le lieu de la nouvelle construction en utilisant I'Atlas et/ou Google earth (ou encore Google
maps)

2) Consulte le site de la Société Publique de Gestion de 'Eau (http://www.spge.be), zoome sur la carte d'assainis-
sement jusqu'a la rue demandée et ainsi identifie le régime d'assainissement. Pour visualiser la légende, clique sur
l'onglet n®1, et pour ajouter ou supprimer des informations de la carte, clique sur l'onglet n°2.
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3) A partir des informations suivantes (Source : http://diantonio.wallonie.be), identifie si la station d'épuration
présente a proximité du cas recherché est en fonctionnement ou en projet.

COMMUNE Dénomination du chantier Montant travaux prévisionnel en | Année
euros HTVA (début des travaux)

Soumagne Construction de la station d'épuration de 957.200 2020
Cerexhe-Heuseux

Sprimont Construction de la station d'épuration de 2.634.337 2020
Comblain-au-Ponf

Visé Construction de la Station d'épuration de |3.500.000 2019
Visé

Visé Construction de la station d'épuration de 3.502.88L4 2019
Lixhe-Lanaye

Herve Construction de la station d'épuration de 2.800.000 2021
la Befve

Burg-Reuland | Construction de la station d'épuration 1.183.000 2019
d'Oudler

Braives Station d'épuration de Braives-Latinne 4.000.000 2021

Oreye Mise a niveau de la station d'épuration 1.295.000 2019
d'Oreye

Waremme Construction de la station d'épuration de 3.386.030 2019
Grand-Axhe




L) A partir du document suivant sur les obliga‘rions des propriétaires vis-a-vis du traitement des eaux usées
(Source : http://www.inasep.be) identifie le systéme a installer pour la nouvelle construction.

CAS 1 En régime d'assainissement collectif

* Votre voirie est équipée d'un égout qui abouttt dans une station d'épuration en service,

* Vous n‘avez aucune pessibilits de rejeter vos saux pluviales dans le milisu natursl {via un cours
J'eau, un fossé, un equedus ou méme de les infiltrer dans le sol).

e - )
VOUS DEVEZ ETRE RACCORDE

DIRECTEMENT A L'EGOUT

Eaux pluviales

Une chambre de visite* @ doit

i

Station
d'épuration

Si votre habitaticn ozt nouvells ou que des travaux de tranzformation lo pormottont:
Les conduites de iejets d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent &wre séparées au niveau de la
parcelle jusqu'a une chambre de visite avant de se rejeter & I'égout

Si votre habitation n'sct pas raccordée 3 Fégout:

Contaetez votre commune pour connaitre les modalités de raccordement.

CAS 3 En régime d'assainissement collectif

= Votre voirie est équipée d'un égout mais le réseau d'sssainissement quiameéne vos esux uséesa la
station d'épuration n'est pas encore complet et/ou la station d'épuration n'est pas encore en service.

* Vous n'avez aucune peossibilité de rejeter ves saux pluviales dans le milieu naturel (via un
cours d'eau, un fossé, un aqueduc ou méme de les nfiltrer dens le sol).

(VOUS DEVEZ ETRE RACCORDE |

DIRECTEMENT A L'EGOUT

a Eaux pluviales
Une chambre de visite @ doit

1o

Si votre habitatien ezt nouvells su que des travaux de transformation le parmettant:

# Les eaux usées doivent &tre prétraitées parune fosse-septique by-passable ‘3 d'une capacité
minimale de 3000 lives.

* Les conduites de rejets d'eaux pluviales et d'esux usées doivent étre séparées au niveau de la
parcelle jusqu'a une chambre de visite avant de se rejeter & I'égout.

5i votre habitation n'est pas raccordés a I'égout:
Contactez votre commune pour comaitre les modalités de raccordement.

CAS 5 En régime d'assainissement collectif

« Viotrs rue n'est pas encore équipée d'un égout communal oil vous raccorder.

(VOUS DEVEZ PRETRAITER VOTRE |

REJET D’EAUX USEES AVEC UNE
FOSSE SEPTIQUE BY-PASSABLE" 2

Eaux pluvisles Une chambre de vizite @ doit étre
placée sur le rejet entre votre habitation

—

Drains, eau de surface

Si votre habitation #2t nouvelle ou que des travaux de tranzformation le permestent:
» Les conduites de rejets d'eaux duwales et d'eaux usées dmvent &tre séparées au niveau de b parcelle.
» Les eaux usées doivent étre prétraitées par une f D by-passable 2, ensuite:
= Rqetez ouinfilrez les eaux usées en passant prea\ablemen[ par une chambre de visite 1 qui
sarvira plus tard de raccordemaent & I"égout.

| Y étre placée sur le rejet entre votre
Eaux usées habitation et I'égout* de la voirie @ |
-

| }. etre placée sur le rejet entre votre
Eaux usées | habitation et I'égout de la voirie @ )

I ! et le futur égout de la voirie @ |
L S
Eauxusées ) -

En régime d'assainissement collectit CAS 2

= Votre voirie est équipée d'un égout qui aboutit dans une station d'épuration en service.

= Vous avez la possibilité de rejeter ves saux pluviales dans le milisu natursl {via un cours d'eau,
un fossé, un aqueduc ou méme d'infilirer ces eaux par des drains dispersants™ ou un puits perdant*).

VOUS DEVEZ ETRE RA¢CORDE

DIRECTEMENT A L'EGOUT
Eaux pluviales

Une chambre de visite @ doit
&tre placée sur le rejet entre votre

Eaux usées | habitation et I'égout de la voirie 2
h /

Si votre habitation et nouvelle ou que des travaux de transformation le permettent:
Les conduites de rejets d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent &tre séparées au niveau de la
parcelle et ensuite:

=P Rejetez les eaux usées & I'égout via une chambre de visite.

=P Rejetez les eaux pluvisles dans le mileu naturel (ou le résesu sépartif).

En régime d'assanissement collectif CAS 4

+ Votre voirie est équipée d'un égout mais le réseau d'assainissement qui améne vos eaux usées 4 la
stetion d'épuraton n'estpas encere complet et/ou la station d'épuration n'est pas encore en service.

* Vous avez la poszibilité de rejeter vos saux pluviales dans ls millsu natursl [via un cours d'eau,
un fossé, un aqueduc ou méme d'infilirer ces eaux par des drains dispersants® ou un puits perdant*).

e . =
| vOUs DEVEZ ETRE RACCORDE

DIRECTEMENT A L'EGOUT
Eaux pluviales

Une chambre de visite @ doit

I r &tre placée zur le rejst entre votre
Esux usées | habitation et I'égout cle la voirie @

i

S A

Si wotre habitation ezt nouvslle ou gue dez travaux ds tranzformation le permettent:

* Les eaux usées doivent étre prétaitées par une fosse-septique by-passeble 3 d'une capacité
minimale de 3000 lires.

* Les conduites de rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent étre séparées au niveau de la
parcellz etensuite :
=) Rejetez les eaux usees a 'egout via une chambre de visite.
w) Rejetez les ezux pluvisles dans le milisu naturel (ou le réseau séoaratif).

En régime d'assainissement collectif CAS 6

+ Votre rue est &quipée ou pas d'un égout meis le raccordement de vetre habitation & I'4gout publie
est techniguement difficile 2t au final, colterait bien plus cher que le placement d'une station
d'gpuration individuelle.

* Vous disposez deja d’'une micro-station d’épuration agréee en ordre de fonctionnement et
souhattez la conserver.

(Vous PDUVEZ SOLLICITER
UNE DEROGATION DE
RACCORDEMENT A L'EGOUT @

;I ! .‘AUPRES DE VOTRE COMMUNE |
Eaux usées B i

Eaux pluviales

SEl = Station d'2puration individuelle™ 2

erdant

Les conduites de rejets o'saux usées ot d'eaux pluvislss doivent tre séparées au niveau de

Iz parcelle et ensuite:

" Traitez les eaux usées via |2 micro-station agréée 2 suivie d'une chambre de visite 1 avantle
iejet ou linfiltration

" Rejetez les eaux pluviales dans le milieu naturel.



CAs 7 En régime d'assainissement autonome

= Votre habitation en zone d's ini est

Actuellement I'Installation d’une
station d'épuration Individuelle 2
reste une démarche volontaire
SAUF S1 VOTRE HABITATION
EST SITUEE DANS UNE ZONE
PRIORITAIRE*

_/

Si votre habitation et située danz une zone prieritaire, c'est--dire une zone environnemenisle
sensible comme les périmétres de préventions de captage d'eau souterraine®, les zones amonts
de baignads =t 25nes d= baignade, les cours d'sau dont Is qualité n'sst pas satisfaissnts =t

ol |'assainissement autonome & un impact significatif, certaines zones Natura 2000, veus avez
I'ebligation de placer une micro-;tation agreee ot de la declarer & la communs.

Les conduites de rejets d eaux usées et d'saux pluviales doivent etre séparees su niveau de

la parcelle et ensuite:

P Traitez les eaux usées via la micro-station agréée 2 suivie d'une chambre de visite ‘1 avant le
rejetou linfilration.

= 2ejetez les esux pluvisles dans le milieu naturel

cAs a VOUS AVEZ L'OELIGATION h

D'INSTALLER UNE
STATION D'EPURATION
* Viotre habitation en zone d'zsszinissement INDIVIDUELLE AGREEE

sutoneme est nouvells.

Une habitation e:t conzidérée comme nouvelle au sens de la zone d'aczainissoment autonome:

* Lorsqu’elle & €té construite aprés la date d'approbation du PLGE ou du PASH.

* Lorsgue des aménagements, extensions ou transformstions d'une habitation existante ont pour effet
d'augmenter le potentiel « logement » et donc d'augmenter ls charge polluante des habitants_

Les conduites de rejets d'eaux usées et d'esux pluviales dcivent étre séparées au niveau de la
parcelle et ensuite

=) Traitez los eaux uséss via ls micro-station agréée suivie dune chambrs de visite avant le rejet ou Iinfilration
=P Rejetez les eaux pluviales dans le milieu naturel.

= Voim habetetion eat situse on tone d'snanesomant transikcine

Danz catte zons & vocstion provisaire, seule: les U en pr
ranzf ion oo izez a des obligati

Collms—ci dobmnt &tre dguipsss:

m ['un sysiéme séparaat |es eaux pluvisles des eaun wsdes domestiques

= D'une fose 1epticus by-pesssble 2 dune copacitd minimale de 3000 |tres

= 5 poasible, d'une zone de réseree de 10 m? minimum 3 permenant Mventelle insosllaton
farmure: o' une mecro-sation o ‘Apunacion.

= | ez énniliszaments du secteur de & restsuration alimenmaie dorvent en plus $'4quiper dn
degraisseur d'une capacite minimale de 500 ires.

= | » e it Atem A ofune chambe de visse (1
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OUTIL PEDAGOGIQUE 2 : TABLEAU DE SYNTHESE

Cas +localisation Acteurs Régime d'assainissement Systéme de traitement




.

OUTIL PEDAGOGIQUE 3 : )
LES REGIMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

A partir des documents & ta disposition, définis les régimes d'assainissement des eaux usées identifiés au point
précédent.




OUTIL PEDAGOGIQUE & : TABLEAU DE SYNTHESE : CORRECTIF

CAS + LOCALISATION

ACTEURS

REGIME
D'ASSAINISSEMENT

SYSTEME DE TRAITEMENT

Rue René Demoitelle
a Grivegnée

AIDE
Commune de Liege

Collectif

Raccordement a l'égout qui
aboutit 3 une station d'épu-
ration

Rue de llnstitut
3 Cerexhe-Heuseux

AIDE
Commune de Soumagne

Collectif

Raccordement 3 l'égout

qui aboutira 3 une station
d'épuration mais celle-ci
n'est pas encore construite
- obligation d'installer une
fosse septique by-passable
afin de traiter l'eau avant
rejef.

Rue Nifiet a Blégny

AIDE
Commune de Blégny

Transitoire

Installation d'une fosse
sepfigue by-passable ef, si
possible, d'une zone de ré-
serve de 10 m? min permet-
tant l'éventuelle installation
future d'une micro-station
d'épuration individuelle.

Avenue Henri Massin
3 Petit-Rechain

AIDE
Commune de Verviers

Autonome

Installation
d'une micro-station d'épura-
tion individuelle

Bonus




OUTIL PEDAGOGIQUE 5 : )
LES REGIMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : CORRECTIF

- la zone 3 régime d'assainissement collectif :

C'est une zone dans laguelle il y a ou il y aura des égouts qui doivent étre reliés a des stations d'épuration
collectives.

- la zone 3 régime d'assainissement autonome :

C'est une zone dans laquelle les habitants doivent assurer eux-mémes, individuellement ou en petites collec-
tivités, l'épuration des eaux usées.

- les zones transitoires qui n‘ont pu encore éfre classées pour différentes raisons mais auxquelles sera attribué
soif le régime collectif, soit le régime autonome.




OUTIL PEDAGOGIQUE 6 )
FONCTIONNEMENT D'UNE STATION D'EPURATION

1) Visionne la vidéo « Comment épure-t-on l'eau ? »
2) A l'aide des informations contenues dans la vidéo et des propositions ci-dessous, annote le schéma.
Propositions : Traitement biologique (boues activées) - déshuilage - usages domestiques - pré-traitement

- décantation secondaire (clarification) - dessablage - usage public et industriel - rejet dans la riviére -
dégrillage - récupération et valorisation des boues - boues

Source : IDEA & partir du site www.aguawal.be




OUTIL PEDAGOGIQUE 7 : )
FONCTIONNEMENT D'UNE STATION D'EPURATION : CORRECTIF

COMMENT FONCTIONNE
UNE STATION D’EPURATION ?

0 Contriles

Rejet & Iégout F) "

Il. TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Clarification o

I. LE PRE-TRAITEMENT

cﬁmsa.ctivées

IV. CONTROLES
ET REJET DANS

LA RIVIERE

ET {Centre
@ enfoulssement tachnique)

5
Q Gmsm-s

Il. RECUPERATION ET VALORISATION DES BOUES

(™ eploitation agricole

Détails des différentes étapes

Le dégrillage : les eaux sales passent au travers de plusieurs grilles qui retiennent et enlévent les plus gros
déchets.

Le déshuilage : les huiles et graisses flottantes sont récupérées en surface d'un bassin.

Le dessablage : les sables et graviers plus lourds se déposent au fond de ce méme bassin.

(Traitement primaire : décantation des matieres solides en suspension dans l'eau.

Dans certaines stations, les eaux peuvent reposer plus de deux heures dans un grand bassin appelé décanteur
primaire.)

Traitement secondaire (biologique) : les eaux pénétrent ensuite dans le bassin d'aération, appelé aussi réacteur
biologique.

Des organismes microscopiques appelés bactéries vivent dans ces eaux sales. Stimulées par de petites bulles

d'air envoyées au travers du bassin, ces bactéries se nourrissent de la pollution et poursuivent ainsi la purifi-
cation des eaux.

Les eaux sont ensuite transférées dans le bassin de décantation secondaire (= clarification).

Les boues formées par l'élimination de la pollution par les bactéries refombent au fond du décanteur ol elles
se concenfrent. Ces boues sont ensuite évacuées pour un traitement approprié.

Fin du traitement : l'eau, maintenant assainie, est rejetée en riviere.

Attention, l'eau épurée n'est pas potable. ('est une eau de qualité satisfaisante pour l'éco-systeme qui dépend
de la riviere ou elle est rejetée.

Traitement des boues : elles proviennent des décanteurs primaires et secondaires. Ces boues peuvent étre
utilisées comme engrais dans l'agriculture sinon elles sont incinérées. Elles peuvent subir un traitement destiné
3 les assécher (pressage, essorage, efc.)

On peut procéder a un traitement supplémentaire - traitement tertiaire - selon la qualité souhaitée des eaux
épurées et en fonction du milieu récepfeur

......

pour les poissons ef aufres organismes vivants du milieu naturel.
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